KM 881 K-UNIT BARUM PU 8/151 KM 12/151

KONFEKCE CVT
-LAYOUT

SAV 1 - 17,5" 20" 22,5"  SAV 8 - 17°5"

SAV 2 - 17,5" 20" 22,5"  SAV 9 - 17°5" =8 SAV 1,2,3,4,7,PL/G

SAV 3 - 17,5" 20" 22.,5"  PL/G - 18" 20"

SAV 4 - 20" 22,5" 24" KM 88i - 8" 9" 10" 12" 15" 16" < SAV 5,6,8,9

SAV 5 - 1/,5" K-unit Barum - 8" 9" 10" 12" 15" 16"

SAV 6 - 1757 PU-8/151 - 8" 9" 10" 127 15" 167 ol KM 88i,K-unit Barum,PU 8/15i, KM 12/15i rozmér haly: 53m x 89

SAV /7 - 20" 22,5" 24" KM 12/15i - 8" 9" 10" 12" 15" 16" vyrobni kapacita haly: 3000ks/der
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Polotovar (component) Béhoun+spoj. guma

Rez pneumatikou: KL1nek Naraznik
o ; , Kostra
Vypln pod naraznik
Bocnice

Vnitrni guma+meziguma

Vypln patky c.1

Vypln patky cC.2

Kridlo ,
Patni guma | Patnl Lano rozmer haly: 53m x 89m

Vyztuée patky vyrobni kapacita haly: 3000ks/den
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